
SVX 无线系统

无线的自由



无限的性能
SVX无线系统旨在由表演者管理自己的声音，挥洒无线的自由。功能多样，操作简单。

实惠的替换零件，耐用的外壳，优越的性能，超长的使用寿命，是您的理想之选。您

所选的无线系统附带有丰富的配件。

SVX4 单通道无线分集接收机 
SVX88 双通道无线分集接收机
-  每个频段多达 4 个兼容频道，中国区有 6 个频段可供选择

-  天线分集监视信号强度，自动调节，持续接收

SVX2 手持发射机或

SVX1 腰包式发射机
-   使用两节 AA 电池（另配），连续使用时间可达  

10 小时以上

-  带有可切换式输出的手持发射机：

LO 功率模式：最高 1 mW 
HI  功率模式：最高 10 mW

SVX4

SVX88 SVX1 SVX2

SVX 无线系统



关键字：
工作原理

 动圈        电容

指向性

  全方向形 心形 超心形

频率响应

  平坦 修正

可选配件
• WACR 彩色环 (6)
• WASRM 单通道机架

• WADRM 双通道机架

话筒选择

PGA31
可靠、舒适的头戴式话筒，
适合活跃的用户。

60 Hz – 20 kHz

CVL
用于讨论、演讲或人声，可靠的
领夹式话筒。

50 Hz – 20 kHz

PG58
专为突出领唱和伴唱人声的清晰
度进行了优化，坚固耐用。

50 Hz – 15 kHz

PG28
用于领唱和伴唱人声、带有防滚
动环的坚固话筒。

50 Hz – 15 kHz

人声

领夹式头戴式

频率响应
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SVX 单通道无线系统

领夹系统
性能可靠的可佩戴话筒，外形
小巧，适用于演讲或人声。

CVL 领夹话筒
SVX1 腰包发射机
SVX4 分集接收机

PG28 人声系统
用于领唱和伴唱人声、带有防滚
动环的坚固耐用话筒。

PG28 手持话筒
SVX4 单通道无线分集接收机
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头戴系统
专为方便用户移动使用的舒适、
可靠的头戴话筒

PGA31 头戴话筒
SVX1 腰包发射机
SVX4 分集接收机

PG58 人声系统
专为突出领唱和伴唱清晰音质
而设计的坚固耐用话筒。

PG58 手持话筒
SVX4 分集接收机

SVX 双通道无线系统

• 音频输出接头: XLR 平衡，¼" 非平衡

• 接收机最大输出电平:  -19 dBV (XLR接口), -5 dBV (¼”接口)  
(参考. ±33kHz 偏移 with, 1 kHz 调制)

• 电池寿命: 使用两节 AA 电池（另配），可达 10 小时以上

• 动态范围: >90dB, A-加权

•  系统失真: <1 % (参考. ±48 kHz 偏移, 1 kHz 调制)

PG28 人声系统
用于领唱和伴唱人声、带有防滚动环的坚固
耐用话筒。

PG28 手持话筒 (2)
SVX88 双通道无线分集接收机

技术规格

领夹系统
性能可靠的可佩戴话筒，外形小巧，适用
于演讲或人声。

CVL 领夹话筒 (2)
SVX1 腰包发射机 (2)
SVX88 双通道分集接收机

PG58 人声系统
专为突出领唱和伴唱清晰音质而设计的坚固
耐用话筒，双通道接收机。

PG58 手持话筒 (2)
SVX88 双通道分集接收机

• 可用频率: 698 –787 MHz

• 工作范围:  LO 功率模式: 18 米(60 英尺)* 
HI 功率模式: 75 米（250 英尺）* 
* 典型条件下

• 频率响应: 50 Hz – 15 kHz 

• 发射机射频输出功率: LO 功率模式: 最高 1 mW 
   HI 功率模式: 最高 10 mW
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注：频率段随机销售发货，如有特殊需求，请下订单时注明。
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