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1. 输入和输出插座

下列图表显示了系统全扩展时的所有相互连接和插座编号。每个插座都有独一无二的编号。插座的物理数量显示在下表。
任何输入插座或输入源可与 48 通道中的任何一个通道进行配接。任何混音信号或其他 GLD 信号均可与任意一个输出插座
进行配接。默认设置是一对一映射，例如 Socket 1>CH1，Socket 2>CH2 等等。

输入插座

调音台 dSNAKE:

GLD-AR2412
主机架：
1 XLR mic
2 XLR mic
3 XLR mic
4 XLR mic
5 XLR mic
6 XLR mic
7 XLR mic
8 XLR mic
9 XLR mic
10 XLR mic
11 XLR mic
12 XLR mic
13 XLR mic
14 XLR mic
15 XLR mic
16 XLR mic
17 XLR mic
18 XLR mic
19 XLR mic
20 XLR mic
21 XLR mic
22 XLR mic
23 XLR mic
24 XLR mic

GLD-AR84
机架上的扩展器：
25 XLR mic
26 XLR mic
27 XLR mic
28 XLR mic
29 XLR mic
30 XLR mic
31 XLR mic
32 XLR mic

调音台扩展器 :

GLD-AR84
调音台上的扩展器 :
33 XLR mic
34 XLR mic
35 XLR mic
36 XLR mic
37 XLR mic
38 XLR mic
39 XLR mic
40 XLR mic

调音台后部：

GLD-80
41 XLR mic
42 XLR mic
43 XLR mic
44 XLR mic
45/46 RCA 立体声线路
47/48 RCA 立体声线路

输出插座

调音台 dSNAKE:

GLD-AR2412
主机架：
1 XLR line
2 XLR line
3 XLR line
4 XLR line
5 XLR line
6 XLR line
7 XLR line
8 XLR line
9 XLR line
10 XLR line
11 XLR line
12 XLR line

GLD-AR84
机架上的扩展器：
13 XLR line
14 XLR line
15 XLR line
16 XLR line

监听
机架上的端口：
ME-1 模式：
21-60 = ME 1-40
Aviom 模式：
1-16 = Aviom 1-16

调音台扩展器：
GLD-AR84
调音台上的扩展器：
17 XLR line
18 XLR line
19 XLR line
20 XLR line

调音台后部：
GLD-80
21 XLR line
22 XLR line
23 XLR line
24 XLR line
25/26 RCA line
27/28 SPDIF digital
29/30 AES digital

额外输入

 

GLD-80
后部的 I/O 端口
1-64 输入通道

界面的 USB 端口：
从 U 盘
L-R 立体声回放

额外输出

 

GLD-80
后部的 I/O 端口
1-64 输入通道

界面的 USB 端口：
从 U 盘
L-R 立体声回放

GLD-AR84 音频机架             输入 25-32； 输出 13-16

GLD-AR2412 音频机架         输入 1-24； 输出 1-12

GLD-AR84 音频机架            输入 33-40；输出 17-20

输入 41-48  输出 21-30        GLD-80 调音台

包含 SPDIF 和 AES 数字输出

I/O 模块端口
接受任何 iLive 端口 B 卡选项

在音频网络、数字麦克风分离和录音中，连接到 iLive
输入 1-64； 输出 1-64

扩展器          长达 120m(400′ ) 的 Cat5 类电缆

MIDI

长达 120m(400′ ) 的 Cat5 类电缆
数字蛇 去往 / 来自 舞台

发送 / 个人监听系统
dSNAKE

扩展器

扩展器

监听

ACE
MADI
Dante 
EtherSound 
WAVES 
MMO
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2. 适配 MMO 卡选项的 I/O 端口

在与 GLD-80 后面板上 I/O 端口相符的音频选项卡上，可分配多达 64 个 GLD 输入和 64 个输出。MMO (Mini Multi 
Out) 可提供数个输出格式 – 24 通道的 ADAT 光学输出；用来连接 Allen & Heath iDR-8 或者 iDR-4 混音处理器、iDR-
Out 或者 iDR-Dout 输出扩展器的 2 个 8 通道 iDR 链接，该链接与 HearBus 集线器兼容；与 Aviom® A-Net16 或者
Aviom 模式下运行的 Allen & Heath ME 个人监听系统相兼容的 16 通道输出。

该卡使用来自端口的 56 个通道。通过 I/O / Port Out 屏对它们进行分配。端口通道映射到 MMO 插座，如下表示：

GLD 端口映射
端口输出：MMO
                 ADAT

1     ADAT 1
2     ADAT 2
3     ADAT 3
4     ADAT 4
5     ADAT 5
6     ADAT 6
7     ADAT 7
8     ADAT 8
9     ADAT 9
10     ADAT 10
11     ADAT 11
12     ADAT 12
13     ADAT 13
14     ADAT 14
15     ADAT 15
16     ADAT 16
17     ADAT 17
18     ADAT 18
19     ADAT 19
20     ADAT 20
21     ADAT 21
22     ADAT 22
23     ADAT 23
24     ADAT 24

GLD 端口映射
端口输出：MMO
                 iDR A

25        iDR-A 1
26        iDR-A 2
27        iDR-A 3
28        iDR-A 4
29        iDR-A 5
30        iDR-A 6
31        iDR-A 7
32        iDR-A 8

                 iDR A
33        iDR-B 1
34        iDR-B 2
35        iDR-B 3
36        iDR-B 4
37        iDR-B 5
38        iDR-B 6
39        iDR-B 7
40        iDR-B 8

GLD 端口映射
端口输出：MMO
                 Aviom®

41      Aviom 1
42      Aviom 2
43      Aviom 3
44      Aviom 4
45      Aviom 5
46      Aviom 6
47      Aviom 7
48      Aviom 8
49      Aviom 9
50      Aviom 10
51      Aviom 11
52      Aviom 12
53      Aviom 13
54      Aviom 14
55      Aviom 15
56      Aviom 16

分配每个输出：

• 未分配
• 输入直接输出
• 群组
• 辅助
• 主要混音
• 矩阵
• 机架效果
• USB 回放
• 输入插座
• I/O 端口输入
• PAFL 监听
• 舞台 / 耳内监听


