
MicroBoom™ 炭纤维话筒臂

MicroBoom

24”, 50”, & 84”MicroBoom™

•

特性

•

•

•

•

外观简洁优雅

多种话筒头选项

黑色/白色涂层可选

无需外接电源

美国设计、组装和测试

应用场景
• 合唱团

• 声乐合奏

• 剧院

• 管弦乐拾音

• 位置录音

• 演示

• 会议室

概观

MicroBoom™系统共有三种长度：24"、50" 和 84"，并配有与任何Micros™话筒
兼容的碳纤维话筒臂。MicroBoom™重量轻，能够安装在各种麦克风支架上，解
决远距离拾音问题，适用于合唱团、剧院演出和管弦乐队等应用场景。

MicroBoom™可与Micros™系列的任一款话筒一起使用，提供广泛的拾音模式、
输出水平和频率响应选择。系统内部使用高质量的屏蔽线，能够保证话筒与话筒臂
之间干净的音频信号路径。通过支架夹上的金属鹅颈，可以实现对碳纤维话筒臂角
度、旋转和位置的灵活控制。

MicroBoom™外观简洁优雅、性能卓越、便携性强。

分化型号

MICROBOOM24 - 24” 碳纤维话筒臂，带话筒臂抓手。
MICROBOOM50 - 50” 碳纤维话筒臂，带话筒臂抓手。
MICROBOOM50W - 如上，白色。
MICROBOOM84 - 84” 碳纤维话筒臂，带话筒臂抓手。
MICROBOOM84W - 如上，白色。

MICROBOOM系统

MicroBoom系统包含碳纤维话筒臂、话筒、话筒臂抓手、25′屏蔽线和防风罩。 
MB2450 - 24” 碳纤维话筒臂、M1250B心型指向话筒。
MB2450HC - 24” 碳纤维话筒臂、M1250BHC锐心型指向话筒。
MB2455 - 24” 碳纤维话筒臂、M1255B心型指向话筒。
MB2455HC - 24” 碳纤维话筒臂、M1255BHC锐心型指向话筒。
MB5050 - 50” 碳纤维话筒臂、话筒臂抓手、M1250B心型指向话筒。 
MB5050W - 如上，白色。
MB5050HC - 50” 碳纤维话筒臂、话筒臂抓手、M1250BHC 锐心型指向话。 
MB5050WHC - 如上，白色。
MB5055 - 50” 碳纤维话筒臂、话筒臂抓手、M1255B高输出心型指向话筒。 
MB5055W - 如上，白色。
MB5055HC - 50” 碳纤维话筒臂、话筒臂抓手、M1255BHC高输出锐心型指向
话筒。
MB5055WHC - 如上，白色。
MB8450 - 84” 碳纤维话筒臂、话筒臂抓手、M1250B心型指向话筒。 
MB8450W - 如上，白色。
MB8450HC - 84”碳纤维话筒臂、话筒臂抓手、M1250BHC锐心型指向话筒。 
MB8450WHC - 如上，白色。
MB8455 - 与MB8450一致，带M1255B高输出心型指向话筒。
MB8455W - 如上，白色。
MB8455HC - 与MB8455一致，带M1255BHC锐心型指向话筒。 
MB8455WHC - 如上，白色。
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CBLM25MCBOOM STANDMB WS1218

提供配件
MCBOOM - 话筒夹，带指旋螺丝和翼形螺母。 
MCBOOMW - 如上，白色。

可选配件
CBLM25 - 25'话筒线，带mini-XLRf - XLRm接头。 

CBLM25W - 如上，白色。 
CBLM50 - 50’ 话筒线，带mini-XLRf - XLRm接头。 

CBLM50W - 如上，白色。
STANDMB - 可调节13-20英寸基座式话筒架 (白色款无)。 

WS1218 - 防风罩，黑色。
WS20W - 防风罩，白色。

尺寸 (mm)

话筒臂材质 碳纤维

鹅颈 柔性刚

MicroBoom™24长度 609 mm / 24 in

MicroBoom™50长度 1270 mm / 50 in

MicroBoom™84长度 2134 mm / 84 in

直径 7.4 mm / .2 in

接头 mini-XLRm (底部)  
mini-XLRf (顶部)

MicroBoom™24重量 45 g / 1.6 oz

MicroBoom™50重量 78 g / 2.5 oz

MicroBoom™84重量 111 g / 4 oz

涂层 黑色涂层/白色涂层

深圳  0755-86919611
成都  028-83336486

北京  010-65501188
西安  029-88348186  

上海  021-6 www.ezpro.com4831166
info@ezpro.com

使用
MicroBoom™模块化系统，使用简单：话筒需连接到鹅颈管末端
的mini-XLR接头；要将话筒从接头上移除，只需按下mini-XLR侧
面的按钮，然后将话筒拉出即可。


