
DCLIP 高端乐器话筒夹

特性
• 耐用尼龙材料

• 金属指旋螺丝可将话筒夹牢固锁在位置上

• 适用于各种主流话筒

• 耐用铜质螺纹
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规格参数如有变更，恕不另行通知。

概观
DCLIP话筒夹系统使用方便且坚固耐用，可连接到话筒支架或任何数量的带有
3/8"或5/8"螺纹的支架（包括话筒臂支架、三脚架、 Audix DVICE、Audix 
DCLAMP、其他鼓话筒夹）上。 DCLIP配有螺纹适配器，可与欧版3/8"话筒支
架配合使用。

DCLIP经过优化，可与Audix D系列乐器话筒一起使用，适用于任何外径为
19mm-23mm的话筒。

使用指南
将话筒放入话筒夹的最佳方法是将话筒从夹子的顶部向下卡入到位（如右下角
图片所示）。

请勿尝试将话筒滑入夹子的末端，因为夹子只有顶部有开口。这种卡扣式设计
可以非常紧密地夹住话筒，使其在任何位置都能牢固固定。

通过金属指旋螺丝，话筒在夹子上可以进行180°旋转。指旋螺丝可以牢固锁定
到位，不必过度拧紧。如需松开指旋螺丝，只需逆时针转动即可（无需超过1/4
圈）。请注意，如果松开超过2整圈，螺丝和螺栓会分开。

适用于Audix D系列乐器
话筒（图为Audix D2话
筒）

适用于枪式指向话筒（图
为 Audix UEM81S ）

适用于Overhead铅笔电容
话筒（图为 AudixADX51 ）

使用指南：将话筒头朝上卡入到位。根
据话筒的大小，可能需要相当大的压力
才能将话筒卡入到位。请不要担心，话
筒夹弹性强，不会断裂。




